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MOTOR SUMERGIB&E & SNAS ¢ { !

az2i2NJ St SO NS 8os pofos shinaelgifl€) haBalyhente construido en AISI 304 y hierro fundido
tratado en cataforesis por las partes en contacto directo con el agua. La lubricacién y el enfriamiento del sistema
de enpuje axial estan garantizados por una solucién de agua y glicol. El rotor estd apoyado sobre un grupo de
empuje axial gbre patines de tipo Kingsbury capde aguantar fuertes cargar axialdd. estator esta alojado

dentro de una camisa en acero inoxidaBlS| 304L sellada hermeticamente. Simples y rdpidas operaciones de
manutencién estan garatizadas por el cable con conector extraible. El motor se puede utilizar con variadores de
velocidad (30 Hg 60 Hz). El cable tienettificacion ACS, WRAS y KTWmné&lor esta disponible en version
trifasica con conexion D@LSTAR DELTA. El motor se puede equipar con sondas de temperatura PT100.
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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL SPECIFICATION - CARACTERISTICAS TECNICAS

Flzngiaturz Fange Bridas NEMA 6"
(lasse d'isolamento Insulation diass (lase de aislamienta F

Grado di protezione Degree of protection Grado de proteccidn IP58
Velocitd flusso di raffreddamento (ooling flow Velocidad de refrigeracion min. 0.3 m/s
Tolleranza alimentazione Voltage tolerance Toleranda alimentacidn +6%/-10%
N°massimo avviamenti Max staris N* maximo de arrznques 25/h

Max profondita esercizio Max operating depth Profundidad maxima de servicio 30 m

Funzionamento orizzontale Horizontal aperatian Funcionamiento horizontal 5.5 HP-50 HP




