Para piscinas terapéuticas y como alternativa a la
escalera, el elevador hidraulico se desarrolla para
personas discapacitadas que necesitan estar
sentadas al entrar y salir de la piscina.

El elevador hidraulico se presenta como una
manera facil y comoda para facilitar este servicio
asi como la atencion del monitor durante el
proceso al incorporar la escalera.

El equipo se compone de pasamanos ( 650 cm o
1000 cm ) mas cilindro elevador mas
complementos ( silla y accesorios)

Para piscinas de profundidad menor a 1,4 metros
hay que colocar un pasamanos especial.

Comprometidos

con el agua.
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Funcionamiento:

* Bajada: Al accionar el usuario la llave lateral, se inicia automaticamente el movimiento de
bajada, vaciandose el agua del piston en el interior de |a piscina

* Subida: Accionando nuevamente la llave, la silla recupera su posicion inicial al llenarse el
pistdn con agua de la red.

* En cada ciclo se estima un consumo de 7 litros de agua.

Instalacion:

Fijacion exterior mediante dos anclajes metalicos ( suministrados con el equipo) y dos
soportes delanteros regulables que permiten adaptar el elevador a los diferentes acabados
de la piscina.

Caracteristicas técnicas:

Conexion a entrada en la red con una presion entre 3y 5 kg/cm?
Capacidad de elevacion hasta 115 kg
Movimiento giratorio de 1002

Todas las partes metalicas construidas en AISI 316.
Comprometidos

con el agua.
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Comprometidos

con el agua.




